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Bi+e beachten! 
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1.2 Garan#e und Gewährleistungsbes#mmungen 
Alle unsere Produkte haben eine 24-mona3ge Herstellergaran3e. Lesen sie diese Bedienungsanleitung sorgfäl3g durch. 

Eine Beschädigung des Produkts durch Nichtbeachtung dieser Anleitung führt zum Erlöschen der Garan3e. 

ACHTUNG! Der Garan3eanspruch erlischt, sobald  das Gehäuse des Produktes geöffnet wird. 

 

 

1.3 Rechtliche Hinweise 
Druckfehler und Irrtümer, technische oder sons3ge Änderungen sowie Änderungen in der Verfügbarkeit einzelner Produkte sind ausdrücklich vorbehalten.  

Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Alle Änderungen an Hardware, Firmware und SoGware sind vorbehalten. 

Wir behalten uns das Recht vor, das Design des Produkts, der SoGware und / oder der Firmware ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

 

 

Copyright 

Alle mitgelieferten und / oder herunterladbaren Digikeijs-Bedienungsanleitungen und sons3ge schriGlichen Anweisungen sind urheberrechtlich geschützt. 

Die Vervielfäl3gung ist ohne schriGliche Genehmigung von Digikeijs nicht gesta4et. 

 
 



DR5052 DIGITURN 

P 4 www.digikeijs.com ® R-Bus, B-Bus are trademarks which are registered in the name of Modelleisenbahn GmbH. XpressNet and RS-Bus is a trademark registered in the name of Lenz 

Stand 2019-04-28 

2.1 Einstellungen des DR5052 beim Betrieb mit WinDigipet® 
1) Drehscheibentyp auswählen. 

2) Steuerungsprotokoll „Märklin®“ auswählen. 

3) Basisadresse eingeben.  

Diese Einstellung muss mit der Einstellung in der IDS von WinDigipet® übereins3mmen. 

4) Kontrollertyp für die Drehscheibe auswählen. 

5) Rückmeldernummer für Drehscheibenbühne belegt eintragen. 

6) Falls gewünscht Railcom® Melder für die Drehscheibenbühne eintragen. 

7) Rückmeldernummer Bühne hat angehalten eintragen. 

8) Gleisanschlüsse das DR5052 wie gewünscht eintragen. 

Die Gleisanschlüsse müssen mit den vergebenen Adressen in WinDigipet® übereins3mmen 

(siehe nachfolgende Seite). 

2.0 Einstellungen allgemeine Hinweise 
Diese Einstellanleitung ersetzt keinesfalls die komple4e Bedienungsanleitung des DR5052 sondern dient nur der Ergänzung der bestehenden Dokumenta3on. 

Alle hier dargestellten  Einstellung beziehen sich in erster Linie auf die Verwendung das DR5052 in Verbindung mit WinDigipet® 2018.1.  Mit anderen Versionen 

von WinDigipet® kann die Steuerung über das Märklin® Protokoll erfolgen. Wie die Fahrstraßen Aufzeichnung der IDS erfolgt entnehmen Sie bi4e der Dokumen-

ta3on von WinDigipet®.  
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2.2 Einstellungen der IDS (intelligente Drehscheibe) in WinDigipet® 
1) Drehscheiben Drehschein-Decoder-Typ „Märklin/Sven..“ auswählen  

2) Digitalsystem auswählen. 

3) Anzahl der Gleisanschlüsse angeben die an der Drehscheibe vorhanden sind. 

4) Zugnummernfeld der Drehscheibenbühne angeben.  

(Im Gleisbild kann beim iZNF die Railcom® Adresse der Bühne zusätzlich angegeben 

werden) 

5) Drehscheiben– Basisadresse auswählen.  

Die Auswahl muss mit der Einstellung  der Weichenbasis-Adresse im DR5052 überein-

s3mmen.  

6) Gleisanschlüsse mit Richtungsvorgabe eingeben. 

Die Gleisanschlüsse (Adresseneinstellung siehe Anhang) müssen mit den Gleisanschlüs-

sen im Konfigtool des DR5052 übereins3mmen. 

7) Vorgabe der Lok-Richtung vornehmen. 

8) Einstellen ob die Lok-Richtung umgeschaltet werden soll. 

9) Eine Befehlspause muss bei manchen Zentralen eingegeben werden. 

10) Turnsymbol eintragen. 

11) In der Magnetar#kel Erfassung die Adresse festlegen die dem jeweiligen Gleisan-

schluss zugeordnet ist. 

12) Den Rückmelder für „Drehschiebenbühne Posi3on erreicht“ der im Konfigtool des 

DR5052 eingetragen wurde zur Verriegelung der Fahrstraßen, Stellungsrückmeldung 

des Gleisanschlusses bzw. zur Anzeige im Gleisbild eintragen.  

 

 

 

Alle hier gezeigten Einstellungen beziehen sich auf WinDigipet° 2018.1. 
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3.0 Anhang  
3.1.1 Gegenüberstellung Märklin® Protokoll und Funk#onen im DR5052 

Adr.  Taste Funk#on Funk#on Märklin® Protokoll Funk#on beim DR5052 

225 rot  Ende der Programmierung nicht verwendet 

 grün  Programmierung beginnen nicht verwendet 

226 rot  Clear 180° Not Halt 

 grün  Turn Drehung 180° Grad 

227 rot  Schri4 im Uhrzeigersinn Schri4 (Step) im Uhrzeigersinn 

 grün  Schri4 gegen den  Uhrzeigersinn Schri4 (Step) gegen den Uhrzeigersinn 

228 rot  Drehen im Uhrzeigersinn Richtungsvorwahl im Uhrzeigersinn 

 grün  Drehen gegen den  Uhrzeigersinn Richtungsvorwahl  gegen den Uhrzeigersinn 

229 rot  Anschluss 1 Gleisanschluss 1 

 grün  Anschluss 2 Gleisanschluss 2 

230 rot  Anschluss 3 Gleisanschluss 3 

 grün  Anschluss 4 Gleisanschluss 4 

231 rot  Anschluss  5 Gleisanschluss 5 

 grün  Anschluss 6 Gleisanschluss 6 

232 rot  Anschluss 7 Gleisanschluss 7 

 grün  Anschluss 8 Gleisanschluss 8 

233 rot  Anschluss 9 Gleisanschluss 9 

 grün  Anschluss 10 Gleisanschluss 10 

— — — — 

 — — — 

240 rot  Anschluss 23 Gleisanschluss 23 

 grün  Anschluss 24 Gleisanschluss 24 


