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® ZA1 werden fur Lichtsignale und
Magnetartikel verwendet

(® ZA2 konnen zusatzlich Motorantriebe und
Multiplexsignale schalten

® FO sind Qdecoder in Miniaturausfiihrung

(® deLuxe Decoder haben aufgesteckte
Schraubklemmen

® Qdecoder dienen auf analog betriebenen
Anlagen als Steuerung

® ZA3 ist das Multifunktionstalent fiir
anspruchsvolle Anwendungen.

decoder erhalten Sie im qualifizierten Modellbahnhandel
oder direkt bei:

qdecoder.de qdecoder.ch
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QD043

QD037 4 Anschliisse 2495 €
QD084 8 Anschliisse 29,95 €

QD036 4 Anschliisse 22,95 €
QD043 8 Anschliisse 27,95 €

el automatische Ablaufsteuerungen el Lichteffekte vom Feinsten
timeControl perfectLight

el frei programmierbar el Magnetkupplungen
functionGenerator

functionGenerator

EIGENSCHAFTEN

Mit dem functionGenerator des Qdecoders steht dem Muss ich programmieren konnen?

ambitionierten Bastler ein extrem machtiges Werkzeug G ryndsstzlich: nein. Es hilft natirlich bei der Arbeit

zur Verfligung, um die Funktionen des Decoders mit der kostenlosen PC-Software Qrail, wenn Sie

weitestgehend selbst zu bestimmen. Programmiererfahrungen haben. Ansonsten helfen wir,
die Teilnehmer im Qdecoder-Forum und engagierte
Handler lhnen gern weiter.
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WEICHEN

8 Magnetweichen 8 ® 16 Motorweichen
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dynamicPower
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dynamicPower

Qdecoder haben eine Strombegrenzung, um sich selbst und die
angeschlossenen Komponenten zu schiitzen. Manchmal benotigt man
kurze Schaltstrome, die teils deutlich Uber der Strombegrenzung liegt

- beispielsweise beim Schalten von Weichen oder beim Einschalten
von Glithlampen. Durch den Einsatz von dynamicPower erlauben alle
Qdecoder fiir einige Zeit einen grosseren Strom, ohne dass der mittlere
Strom Uber der Strombegrenzung liegt.

dynamicPower

EIGENSCHAFTEN

Wie viele Strom steht zur
Verfiigung?
Als Faustformel gilt:

Qdecoder stellen fiir maximal
4 Sekunde den doppelten
Maximalstrom bereit.

Qdecoder



HOEBRABAER

auch Signale und Magnetweichen

EIGENSCHAFTEN

Ein mit perfectlLight ausgeriisteter Decoder bieten
umfangreiche und komfortable Funktionen fiir die
Realisierung von Beleuchtungen:

« Mit Lichteffekten werden Kerzen, Leuchstoffrohren,
Gaslaternen, Schweisslicht und viele andere
Lichtquellen mit Lampen und Leuchtdioden realistisch
nachgebildet. Jeder Effekt ist individuell angesteuert,
so dass mehrere Kerzen auch unterschiedlich
ybrennen“ - und selbst der Luftzug, der alle
gleichzeitig flackern lasst, wurde nicht vergessen.
Dass die Eigenschaften der Effekte schliesslich noch
durch den Anwender verfeinert werden konnen,
versteht sich bei Qdecodern von selbst.

« Zufallige Schaltvorgange bringen vielfaltiges Leben in
die Modellwelt und lassen sich mit den Lichteffekten
kombinieren.

« Lauflichter, wachsende und wandernde Lichtbalken
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perfectLight
precisionDimming
dynamicPower
2016

perfectLight

sind einfach ansteuerbar.

Auch ohne Nutzung der perfectlight
Funktionen kann jeder Ausgang individuell
auf Dauer-, Impuls-, Puls- oder Blinkbetrieb
eingestellt werden - mit Blinkzeiten von
1/100 Sekunden bis zu 11 Minuten. Ebenso
konnen die Helligkeit sowie die Auf- und.
Abblendzeiten fir jeden Ausgang einzeln
eingestellt werden.

und die anderen?

Die

Weichendecoder ZA1-16N und ZA2-16N

erlauben nur Dauer- und Impulsbetrieb.




ALLESKONNER

» automatische Ablaufsteuerungen
« frei programmierbar

» mit Taster steuerbar
 analog einsetzbar

« auch fiir NichtModellbahner ;- + Motoren / Motorweichen
+ Multiplexsignale

D
[PPSOV B@ROSDS

precisionServoControl signalMultiplex

timeControl < ; precisionServoControl
Q ZA1-16+  functionGenerator 0 ZA2-16+ timeControl
perfectSignal =] functionGenerator
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natog bl perfectLig]
precisionDimming precisionDimming

dynamicPower dynamicPower
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SIGNALE

el alle Signalsysteme bis Signaldecoder auch in
in alle Details Miniausfiihrung
Signalbildiibergange mit
Phantomsignalbildern

FO-8 40 z-
decoder ity
Signal g

ey -
QD027

— Qdecoder

+
+ pro Lampe ein Ausgang,
16 Ausgange / Decoder
el bis zu 8 Signale an einem Decoder




ZA3-Base

T nur mit Original precisionServoControl

Quacotr timeControl
A4l ein Doppelmodul el functionGenerator [
Q ZA3-Base Module nicht unter perfectSignal

Sy hseln! 3
decoder sy, perfectLight

changing modules! precisionDimming

R analog/digftal dynamicPower
Al zwei Einfachmodule e ol orgial ledMultiplex
= s @Z modles!  fullMultiplex

QD130 Standardausfiihrung 59,95 €
QD146 mit perfectSignal fiir ZA3-M4-96 109,95 €

perfectSignal

EIGENSCHAFTEN

Ein mit perfectSignal ausgeriisteter Decoder bildet die kompletten Signalblicher einschliesslich aller Rangier-,
Sonder- und Zusatzsignale in absoluter Vorbildtreue nach - einschliesslich aller beim Ubergang zwischen Signalbildern
auftretenden Effekte und Phantom-Signalbilder. Und die Signale kdnnen sogar im 16 2/3 Hz Takt flimmern. Jedes
Signal kann sowohl iiber ein Digitalsystem als auch mit Hilfe von Tastern auf analog betriebenen Anlagen angesteuert
werden. Damit steht dem Einsatz hochwertiger Signale auch auf analog betriebenen Modellbahnanlagen nichts
mehr im Wege.

Wie viele Signale kann man an einen Decoder
anschliessen?

Diese haufige Frage zu beantworten ist einfach und schwer
zugleich: pro Lampe des Signals bendtigen Sie einen
Anschluss. Haben lhre Signale im Durchschnitt 4 Lampen,
konnen Sie mit dem ZA1-16 vier Signale anschliessen. Bei 6
Lampen je Signal sind es ,,nur“ zwei. Ein weiteres darf dann
4 Lampen haben. Sie konnen alternativ auch 2 Weichen oder
die Bahnsteigbeleuchtung an den restlichen Anschliissen
betreiben.

und die anderen?

Alle Qdecoder ohne perfectSignal konnen einfache zwei- und
dreibegriffige Signale angesteuern. Teilweise werden auch
einzelne Haupt-/Vorsignale unterstiitzt.
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96 fullMultiplex Schaltausgange

QD136 fir Bandkabel | 49,95 € | QD137 fir Flachkabel | 49,95 €

mit Status-LED fiir jeden Ausgang

Kabel

\

_ Qdecoder
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EIGENSCHAFTEN

®

Beim fullMultiplex Verfahren
werden die einzelnen An-

schliisse wie bei ,,normalen*
Decoderanschliissen ver-wendet,
beispielsweise sind Vorwiderstande
flir LEDs erfor-derlich. Es

konnen beliebige Verbraucher
angeschlossen werden.

2019

SCHALTEN

HOEBRABAREA

16 Schaltausgange

beliebiges

zweites

decoder b
ZA3-Einfachmodul (

Im Multiplex-Verfahren werden die Riickleiter der einzelnen Anschliissen
jeweils nur fiir % der Zeit eingeschaltet, so dass eine erheblich grossere Menge
an Verbrauchern angeschlossen werden kann.

fullMultiplex « LEDMultiplex « signalMultiplex

O] ®

Beim LEDMultiplex Verfahren signalMultiplex ist ein Spezialfall
sind Vorwiderstande im Decoder des LEDMultiplex Verfahrens, bei
integriert. Es konnen nur gleiche dem bis zu 12 Signallampen an
oder zumindestens dhnliche LEDs vier Anschliissen des Decoders
angeschlossen werden. angesteuert werden.

Wie viele Energie steht zur Verfiigung?

Durch das Nacheinander-Schalten der Riickleiter wird jeder einzelne
Verbraucher nur mit % der maximalen Energie versorgt. Fiir Lampen und
LEDs ist das in aller Regel ausreichend. Insbesondere bei Magnetartikeln
empfielt sich ein Test, ob die Schaltvorgange zuverlassig abgeschlossen
werden konnen.

KATALOG




SERVOS

8 Servomotoren
+ 8 Schaltausgange

16 Servomotoren
+ 16 Schaltausgange

beliebiges

zweites

decoder

ZA3-Einfachmodul

gemeinsamer Minuspol
common cathode

£0009S

A3-Servo-16/16 E

34,95 ¢ | QD1322A3Servol6/16 | 49,95 €

L QD130 ZA3-Base 59,95 € L QD130 ZA3-Base

precisionServoControl

Qdecoder mit precisionServoControl
generieren Prazisions-Steuersign
ale, die Servomotoren weich laufen lassen.

EIGENSCHAFTEN

Wo bekomme ich die 5 V fiir den Servo her?
Der ZA3-Servo stellt die fiir den Betrieb eines Servos

erforderlichen 5 V bereit. An allen anderen Qdecodern
muss zusatzlich ein 5 V Netzteil eingesetzt und fiir
jeden Servo ein Widerstand erganzt werden.

Qdecoder
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Herzstiickpolarisation
zwischen ZA3-Base und ZA3-Servo zu schalten
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timeControl
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EIGENSCHAFTEN

Qdecoder konnen sowohl einfache wie auch sehr komplexe Wie lange dauert ein Zeitumlauf?
automatische Ablaufe steuern. timeControl bezeichnet die Funktion Mit Qdecodern konnen Sie bis zu
eines Qdecoders, bei der in einem einfachen zeitgesteuerten Ablauf 100 Schritte von jeweils bis 11
nacheinander verschiedene Funktionsausgange fiir eine bestimmte Minuten Dauer zu einem (oder
Zeit eingeschaltet werden. In Kombination mit dem functionGenerator mehreren gleichzeitig ablaufenden)
steht die komplette Funktionalitdt bereit, um auch komplexe LZAutomaten“ zusammenstellen.
Zustandsautomaten zu realisieren.
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ZUBEHOR

QD080 LED-Leisten zum Testen flir ZA1-16 u.a.

QD110 LED-Leisten zum Testen fiir ZA1-16 u.a. mit Tastern
QD071 Anschlusskabel fiir FO-8 mit Stecker

QD071 Bausatz Anschlusskabel fiir FO-8 mit Stecker 2,95 €

QD138 Satz Schraubklemmblocke fiir ZA1 / ZA2 7,50 €
QD139 Satz Stiftleisten fiir ZA3-Servo 4,00 €

QD140 Satz Stiftleisten fiir andere ZA3 Module 4,00 €
QD145 4 Servomotoren 19,95 €

_ Qdecoder



- PROGRAMMER
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Auto-Update Funktion via Internet
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+ Steuerung von Qdecodern und
von DCC-Decodern

el Konfiguration anderer
DCC Decoder

e —

precisionDimming
FIGFNSCHAFTFN @ 0000000

Qdecoder mit precisionDimming erlauben an den mit einem ,,P“ gekennzeichneten Anschliissen eine hochprazise
Ansteuerung, die selbst superhelle Lampen ganz gleichmassig aufblenden und Motoren extrem sanft anlaufen lasst.

Wie sind die technischen Parameter? Anschliisse ohne precisionDimming erlauben bis zu

Die Anschlisse kénnen iber 30.000 bis 60.000 100 Dimmstufen bei 1 ... 250 Hz.
Stufen auf- und abgeblendet werden, wobei die

Frequenz zwischen 1 Hz und 65 kHz in 1 Hz-Schritten

einstellbar ist.

und die anderen?
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STARTPAKETE

A
PprecisionServoControl| precisionServoControl|
timeControl 1 timeControl

ZA1-16+  functionGenerator ZA1-16+  functionGenerator ||
‘ decoder perfectSignal ‘ decoder zz;;:gzg;:,

perfectLight
precisionDimming precisionDimming
dynamicPower | 5 dynamicPower
11, 10,14 9,

analog!argieal “analog.agieal

QD090 Programmer + 3x FO-8+ + LED-Leiste 199,95 €
QD091 Programmer + 3x FO-8 Signal + LED-Leiste 199,95 €

_ Qdecoder



DOKUMENTE

QD100 Programmer + ZA3-Base perfectSignal + ZA3-M4-96-B 249,95 €

QD101 Programmer + ZA3-Base perfectSignal + ZA3-M4-96-E 249,95 €

Dokumente
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Qdecoder GmbH
Steigstrasse 11
5426 Lengnau

Qdecoder GmbH
Am Sandberg 7a
01259 Dresden

056 426 48 88
www.qdecoder.ch

03515003 69 5
www.qdecoder.de

Qudecoder DIE ALLESKONNER

DIE SPEZIALISTEN UNTER DEN
DECODERN FUR:

Lichtsignale und Licht

Magnetangetriebe Weichen
und Formsignale

Motor- und
Servoangetriebene Weichen
und Modellmotoren




