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Wie arbeitet die DR5000

Kernel
• Refresh Stack

• Magnetartikel schalten/Status

• Rückmelder Status

• Dispatcher
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Busse Protocols

• Kontrolle Eingang von Ausgang zu

– LocoNet® (Handregler) LocoNet® Alle (LN, XN, Z21,DR)

– XpressNet® (Handregler) XpressNet® Alle (LN, XN, Z21,DR)

– USB (Computer) LocoNet® und Alle (LN, XN, Z21,DR)

( 3x Virtual COM Ports ) XpressNet® und 

Dr.Command

– WiFi/LAN (Handregler, LocoNet® oder Alle (LN, XN, Z21,DR)

Apps, Computer) XpressNet® oder

Z21® oder

Dr.Command

• Rückmelder                      

– LocoNet® LocoNet® Alle (LN, XN, Z21,DR)

– s88 s88 Alle (LN, XN, Z21,DR)

– R-Bus (Roco®) XpressNet® Alle (LN, XN, Z21,DR)

– RS-Bus (Lenz®) RS Alle (LN, XN, Z21,DR)



Anschlüsse 
• Netzwerk (100Mbit/WiFi)

• s88

• LocoNet® Booster

• LocoNet® Throttle

• Main Track

• XpressNet

• Booster (Roco®)

• RS-Bus (Lenz®)

• Prog. Track

• USB

• Netzteil
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Alle Rückmelder der unterschiedlichen Bussystemen werden intern auf einen 

gemeinsamen Rückmeldebereich verknüpft. Der gesamte Rückmeldebereich wird 

über alle Schnittstellen weitergegeben.

DR5000 Rückmedebereich 0-2047
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